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Résumé 

Modules

Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 15/10/2016

Processeur

Intel Celeron B840 Cadencé à 1.90 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.10 MHz

Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)

Socket: Socket 988B rPGA

Température CPU (core 0): 42 °C

Carte mère

Hewlett-Packard 167C KBC Version 22.1F
Numéro de série (carte mère): PCMGE001Y2H3QY

SKU Number: B0W77ES#ABF

Version du bios: 68SRR Ver. F.0A

Date: 18/07/2011

Chipset

Pont nord : Intel Sandy Bridge 
Identifiant de révision: 09

Pont sud : Intel HM65 
Identifiant de révision: B2

Mémoire

4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT

Barrette Samsung de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz

Bande passante: PC3-10700

Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0

Disque dur

Disque dur HitachiHTS723232A7A364 de 298.09 Go SATA II
Firmware: EC2OA60W

Version du SATA: SATA Rev 2.6

Numéro de série: E3834263CSJERD

Temps de fonctionnement: 332 heures

Disque dur USB Device de 7.22 Go

Lecteurs optiques

hp DVD-RAM UJ8B1
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder

Version du firmware: H.03

Date du firmware: 22/07/2011 02:00

Réseau

Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Type d'adaptateur: ethernet

Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback

Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio 
Controller

Clavier Clavier standard PS/2

Souris
Souris compatible PS/2
Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse (USB-PS/2 Optical 
Mouse)
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Ecran(s)

Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: N156B6-L0A

Resolution maximum: 1366 x 768

Taille de l'écran: 15.7" (35 cm x 19 cm)

Date de fabrication: 06/01/2010

Ratio d'aspect: 16:9

Type d'entrée vidéo: Digital Signal

Périphérique USB

Alcor Micro Corp. Flash Drive
Version USB supportée: 2.0

Chicony Electronics Co., Ltd Integrated HP HD Webcam
Version USB supportée: 2.0

Hewlett-Packard Atheros AR9285 Malbec Bluetooth Adapter
Version USB supportée: 1.10

Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse (USB-PS/2 Optical 
Mouse)
Version USB supportée: 2.0

Informations personnelles

AJOUTER UNE INFORMATION
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